
คอนเดนเซอร�ทนทานเคลือบสารกันสนิม
Blue Fin ของพานาโซนิคเป�นคอยล�ชนิดพ�เศษท่ีมีการเคลือบสารเคมี
ซ่ึงมีสีฟ�าบนคร�บคอยล�  เพ�อ่ช�วยป�องกันการกัดกร�อนจากน้ำและอากาศ
ท่ีเป�นกรด  สำหรับรุ�น YU Series มี Blue Fin ท้ังหน�วยภายในและภายนอก
ทำให�ยืดอายุการใช�งานยาวนานข�น้

รุ�น (50Hz)

ความสามารถ
ในการทำความเย็น

แหล�งจ�ายไฟ
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ความยาวท�อ

ขนาดเส�นผ�าศูนย�กลาง
ของท�อส�งความเย็น

ระดับเสียง

การไหลเว�ยนของอากาศ

การขจัดความชื้น

ข�อมูลระบบไฟฟ�า

SEER ค�าประหยัดไฟตามฤดูกาล

EGAT ค�าประหยัดไฟ
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กว�าง

ลึก

สูง

ท�อของเหลว

ท�อส�งแก�ส

ภายใน

ภายนอก

กระแสไฟฟ�า

แรงดันไฟฟ�า

กำลังไฟฟ�า (min-max)

ภายใน  (H / L / Q-Lo)

ภายนอก (H)

ภายใน

ภายนอก

ระดับการเพ��มน้ำยาแอร�*

ความยาวท�อมาตรฐาน

ความยาวท�อสูงสุด

ความยาวท�อแนวตั้งสูงสุด

(min-max)

ข�อมูลจำเพาะ

ภายนอกอาคาร

CS-YU9VKT
[CU-YU9VKT]

38.4/31.5/24.6

49

9,514 (340-12,500)

2.6 (0.10-3.67)

18.88

8 (18)

24 (53)

ø 9.52

3/8

15

20

15

ø 6.35

1/4

7.5

1.5

3.2

10 (353)

28 (989)

290 (620)

11.42 (24.41)

880 (850)

34.65 (33.46)

370 (370)

14.57 (14.57)

700 (100-1,200)

5.5

220

หน�วยภายใน

380Points

5

CS-YU13VKT
[CU-YU13VKT]

39.3/33.6/22.1

49

12,245 (3,070-13,990)

3.5 (0.90-4.10)

19.04

9 (20)

26 (56)

ø 9.52

1/2

ø 6.35

1/4

15

25

15

7.5

2.0

4.2

10.5 (371)

30 (1,059)

282 (620)

11.10 (24.41)

965 (850)

37.99 (33.46)

370 (370)

14.57 (14.57)

1,050 (210-1,280)

6.5

220

หน�วยภายใน

400Points

5

CS-YU18VKT
[CU-YU18VKT]

43.4/34.9/27.2

57

18,359 (2,900-21,800)

5.3 (0.85-6.4)

17.98

13 (29)

34 (75)

ø 6.35

1/4

30

20

7.5

2.9

6.1

16.3 (576)

35 (1,236)

20

385 (620)

15.16 (24.41)

1,070 (920)

42.13 (36.22)

312 (400)

12.28 (15.75)

ø 12.70

1/2

1,650 (220-2,450)

11.5

220

หน�วยภายใน

570Points

5

CS-YU24VKT
[CU-YU24VKT]

57

ø 6.35

1/4

40

3.4

7.2

21.7 (766)

36 (1,271)

48.3/39.6/32.5

24,087  (8,530-26,600)

7.0 (2.5-7.8)

18.25

20

400 (770)

15.75 (30.31)

1,210 (1,020)

47.64 (40.16)

327 (430)

12.87 (16.93)

16 (29)

51 (112)

20

7.5

ø 15.88

5/8

220

2,000 (500-2,500)

16.0

หน�วยภายใน

770Points

5

ข�อควรระวัง ห�ามใช�ท�อทองแดงที่มีความหนาน�อยกว�า 0.6 มม. 

* หากไม�ได�ต�อท�อน้ำยาให�ยาวออกไป ปร�มาณน้ำยาที่มีอยู�จะเพ�ยงพอต�อการใช�งานภายในเคร�่อง

- โปรดศึกษาข�อมูลการติดตั้งและคู�มือการใช�งานอย�างละเอียด  - ข�อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ�อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได�โดยมิต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า

- เนื้อหาของข�อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2562  - สีของผลิตภัณฑ�อาจแตกต�างจากสีจร�งเนื่องจากข�อจำกัดด�านการพ�มพ�

- รูปภาพที่แสดงทิ�งหมดมีวัตถุประสงค�เพ�่อการนำเสนอแต�เพ�ยงเท�านั้น

บร�ษัท พานาโซนิค เอ.พ�. เซลส� (ประเทศไทย) จำกัด
สอบถามข�อมูลเพ��มเติมได�ที่ศูนย�ลูกค�าสัมพันธ�พานาโซนิค : โทร. 0-2729-9000
18/6 หมู� 7 ถ.บางนา-ตราด กม.17 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 0-2312-7148 www.panasonic.com/th

พานาโซนิคได�รับมาตรฐาน ISO 14001
ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการจัดการด�านสิ�งแวดล�อม

โดยมุ�งเน�นในการพัฒนาปรับปรุงสิ�งแวดล�อมอย�างต�อเนื่ิอง

2
0

19 www.facebook.com/
PanasonicThailand

CS-YU9VKT  I  CS-YU13VKT
ร�โมทคอนโทรล

ชนิดไร�สาย
SEER ร�โมทคอนโทรล

ชนิดไร�สาย
SEER

CS-YU18VKT  I  CS-YU24VKT

CU-YU9VKT
CU-YU13VKT

CU-YU18VKT CU-YU24VKT

การประหยัดพลังงานและการควบคุมอ�ณหภูมิที่แม�นยำ
ระบบ Inverter ของพานาโซนิคลดการใช�พลังงานด�วยการปรับความเร็ว
ของคอมเพรสเซอร�ตามการเปลี่ยนแปลงของอ�ณหภูมิ โดยมีจ�ดประสงค�
เพ�่อลดความผันผวนของอ�ณหภูมิ เพ�่อให�คุณได�สัมผัสความเย็นสบาย
ที่สม่ำเสมอ 

เคร�่องปรับอากาศพานาโซนิคสามารถทำงานได�แม�ไฟตกถึง 130 โวลต�
หร�อไฟกระชากถึง 270 โวลต� เพ��มความทนทาน ใช�งานได�ยาวนานและ
ช�วยส�งลมเย็นสบายต�อเนื่องยาวนานยิ�งข�้น

เคร�่องปรับอากาศพานาโซนิค

YU SERIES

หน�วยภายใน หน�วยภายนอก

35
เง�อ่นไขเป�นไปตามรายละเอียดในบัตรรับประกัน

รับประกัน
คอยล�เย็น

รับประกัน
คอมเพรสเซอร�

ติดตั้งและดูแลรักษาง�าย

200

V

270130

ป�องกัน
ไฟตก  ไฟเกิน

แผงคอยล�เคลือบสาร Blue Fin
เพ��มความทนทาน

Blue Fin
ทั้งหน�วยภายในและภายนอก

จอแสดงผล
ดิจ�ตอล

ป�องกัน ไฟตก ไฟเกิน

ประหยัดไฟ
ทุกรุ�นเบอร� 5

Anti-Surge Protection
ป�องกันไฟตกไฟเกิน

200

V

270130

ข�อมูลเคร�่องปรับอากาศ


