
แผนกรอง 4 in 1

ชวยยับย้ังแบคทีเรียท่ีเปนอันตรายตอมนุษยไดสูงถึง 99%

ชวยยับย้ังการเกิดแบคทีเรียและคราบน้ํามันไดอยางมีประสิทธิภาพ

ชวยกรองฝุนละอองท่ีมีอนุภาคขนาดเล็กถึง 3 ไมครอน 
อยางมีประสิทธิภาพถึง 99.7%

ชวยยับย้ังการเกิดกล่ินอับไดถึง 92%

แผนเคลือบสารสกัดจากชาเขียวหรือแคเทซิน

แผนกรองชนิด Silver Ion

แผนกรองชนิด HEPA

แผนกรอง Photic Catalyst

ปองกันการกัดกรอนแผง
คอยดรอนแบบ Golden Fin

ทดสอบโดยใชสเปรยน้ําเกลือท่ีเปนกลาง 
สามารถทนการกัดกรอนไดมากกวา 
Blue Fin ถึง 3-4 เทา

ชวยยับย้ังแบคทีเรียท่ีเปนอันตรายตอมนุษยไดสูงถึง 99%

ชวยยับย้ังการเกิดแบคทีเรียและคราบน้ํามันไดอยางมีประสิทธิภาพชวยยับย้ังการเกิดแบคทีเรียและคราบน้ํามันไดอยางมีประสิทธิภาพ

ชวยยับย้ังการเกิดกล่ินอับไดถึง 92%

แผนเคลือบสารสกัดจากชาเขียวหรือแคเทซิน

ปองกันการ
กัดกรอน

ผูเช่ียวชาญดานอินเวอรเตอรผูเช่ียวชาญดานอินเวอรเตอร
เคร่ืองปรับอากาศอินเวอรเตอรจากไฮเซนส สัมผัสใหมแหงความเย็นสบาย

ดวยเทคโนโลยีฟลม paiting hydrophilic รุนใหมจากไฮเซนส 
สามารถกําจัดฝุน / จุลินทรีย / น้ํามัน ท่ีสะสมอยูภายใน
เครื่องปรับอากาศ  ผานขบวนการควบแนน และละลายน้ําแข็ง
เพ่ือใหเครื่องปรับอากาศสะอาดและทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีทําความสะอาดดวยตัวเอง



ปองกันการกัดกรอนแผง
คอยดรอน แบบ Golden Fin 

เทคโนโลยี 
Cold Plasma

ประหยัด
พลังงาน

ปรับแสงไฟ
จอแสดงอุณหภูมิ

ลมเย็น
พัดไดไกล

ต้ังเวลาลวงหนา 
24 ช่ัวโมง

ทําความเย็น
อยางรวดเรว็

แผนกรอง
ความละเอียดสูง

ชนิด

ขนาดผลิตภัณฑ กxสxย (มม.)

ขีดความสามารถในการทําความเย็น

กําลังไฟฟา

คาประสิทธิภาพการทําความเย็น (SEER)

มาตราฐานพลังงาน

ระดับเสียงของเคร่ืองIndoor (L/M/H)

ระดับเสียงของเคร่ือง Outdoor

แรงดันไฟฟา, ความถ่ี, เฟส

กระแสไฟฟา

น้ําหนัก (กก.)

ขีดความสามารถในการทําความเย็น

น้ํายาทําความเย็น

รุนสินคา

*เง่ือนไขเปน็ไปตามท่ีบริษัทฯ กําหนด ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

LINE ID : HISENSETHAILAND

LINE NUMBER : 020170077

866x270x213

T1, CO, Inverter T1, CO, Inverter T1, CO, Inverter T1, CO, Inverter

AS-13TR4RYETU00 AS-22TR4RXBTU00

866x270x213 969X315X233

660×482×240

7.0 7.3 12.5 15.5

21.5 22.5 29.0 33.0

660×482×240 780×540×260

1141X315X231

810x585x280

AS-10TR4RYETU00 AS-18TR4RMATU01

แรงดันไฟฟา
ชวง: 160V-264V


