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Air Conditioning system Cooling only (50Hz)

DUCT CONNECTION MIDDLE STATIC PRESSURE
TYPE 30,000-55,000 BTU/hr.
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DUCT CONNECTION MIDDLE STATIC PRESSURE
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Art for the Duct Connection Series

หมายเหตุ :
คาความสามารถในการทำความเย็นเปนคาสุทธิ ซึ่งรวมเอาผลของการลดลงของความเย็น (การเพิ่มขึ้นของความรอน) จากความรอนของมอเตอรพัดลมในชุดคอยลเย็นไวแลว
1. ความสามารถในการทำความเย็นที่กำหนดนี้ วัดจากสภาวะตาง ๆ ดังนี้
  ๐ อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิภายในหอง : 27 ๐CDB, 19 ๐CWB, อุณหภูมิอากาศภายนอกหอง : 35 ๐CDB, ความยาวรวมของทอน้ำยา : 7.5 m (แนวราบ)
2. อัตราการไหลของอากาศผันแปรตามระยะทอลม โปรดอานคูมือ fan curve เพื่อทำความเขาใจ 
3. คาที่ไดจากหองไรเสียงสะทอนโดยวัดภายใตสภาวะตามมาตรฐาน JIS ในระหวางการทำงานจริง คาเหลานี้อาจจะสูงกวาที่ระบุไวเล็กนอย อันเนื่องมาจากผลของสภาพแวดลอม

* อายุการใชงานของฟลเตอร ขึ้นอยูกับการบำรุงรักษา
* โปรดอานคูมือการติดตั้งใหเขาใจกอนทำการติดตั้ง

SPECIFICATIONSDUCT CONNECTION MIDDLE STATIC PRESSURE TYPE

Models (รุน)

Cooling Capacity

(ขนาดการทำความเย็น)
Power Consumption กำลังไฟฟาที่ใช)
Total Over Current (พิกัดกระแสไฟฟารวมสูงสุด)

Power source (แหลงจายกระแสไฟฟา)
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินทอสูงสุด)
Max. Interunit Height Difference (ความตางระดับสูงสุด)
Indoor Unit (ชุดภายใน)
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)
Ext.Static Pressure (แรงดันสถิต)
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกวางxลึก))
Weight (น้ำหนัก)
Piping Connecting Size

(ขนาดทอ)
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกวางxลึก))
Weight (น้ำหนัก)
Piping Connecting Size

(ขนาดทอ) 

Compressor type (คอมเพรสเซอร)
Refrigerant (น้ำยา)
Refrigerant Charge (ปริมาณน้ำยา)

H
H

Liquid
Gas
Drain

Liquid
Gas
Drain

kW
BTU/hr
kcal/hr

kW
A

V/Ph/Hz

m
m

m3/min
Pa
mm
kg

mm 
mm 
mm 

m3/min
mm
kg

mm 
mm 
mm 

kg

Indoor Unit (ชุดภายใน)
Outdoor Unit (ชุดภายนอก) RNQ30MV2S

16.30

RNQ30MV2S

77

RNQ30MY2S

7.10

RNQ30MY2S

74

FDMNQ30MV2S

8.8

30,000
7,570
3.03

FDMNQ30MV2S

73
990 x 940 x 320

1.90

RNQ36MV2S

19.10

RNQ36MV2S

RNQ36MY2S

8.40

RNQ36MY2S

R410A

FDMNQ36MV2S

10.6
36,000
9,100
3.53

MV2S : 220 V / 1 Phase/ 50 Hz
MY2S : 380 V / 3 Phase/ 50 Hz

50
30

FDMNQ36MV2S

305 x 1,550 x 680
52

ø9.5 (Flare)
ø15.9 (Flare)

3/4 B (I.D ø21.6 x O.D ø27.2)

103
ø9.5 (Flare)
ø15.9 (Flare)
ø26.0 (Hole)

3.20

FDMNQ42MV2S
RNQ42MY2S

12.5
42,600
10,800
4.49
9.80

FDMNQ42MV2S

RNQ42MY2S

107

2.70

FDMNQ48MV2S
RNQ48MY2S

14.1
48,000
12,100
5.56
11.40

FDMNQ48MV2S

RNQ48MY2S

111

Hermetically sealed scroll type

3.20

FDMRN55CXV1S
RR55DXY1S

16.1

55,000
13,800
5.76
9.40
-

380 V / 3 Phase/ 50 Hz
35
15

FDMRN55CXV1S
49

69 - 147
378 x 1,499 x 541

56
ø9.52
ø19.05
ø19.05

RR55DXY1S
130

852 x 1,030 x 400
105
ø9.52
ø19.05
ø19.05

2.90

42
80

Hermetically sealed rotary type

97
1,345 x 900 x 320

37
90

คุณสมบัติสุดหรู...
                 เพื่อที่สุดของความสบาย

แบบทำความเย็น 50Hz FDMNQ30-48 For middle duct length (สำหรับความยาวทอลมขนาดปานกลาง)

Middle Static
         Pressure Type

เล็ก กะทัดรัด เขาไดกับทุกดีไซนของหอง
ดวยเทคโนโลยีอันทันสมัย ทำใหการกระจายลมเย็นไดแรงกวา
ใชงานไดหลากหลาย ไมวาจะเปนที่สำนักงานและบาน

ทนทาน
แผงระบายความรอนของชุดคอยลรอน (คอนเดนเซอร)
เคลือบดวยสาร PE Fin ปองกันการกัดกรอนจากมลพิษ
ในอากาศ ทำใหแผงระบายความรอน มีอายุการใชงาน
นานยิ่งขึ้น

ทำงานเงียบสนิท
ชุดคอยลเย็นที่มีระดับเสียงเบา (ขึ้นกับการออกแบบ
การติดตั้ง)
* ขนาดระยะทอลมนอยที่สุด แนะนำใหใชในการติดตั้ง
  เพื่อใหไดคาระดับเสียงตามที่ระบุ
* อายุการใชงานของฟลเตอรขึ้นอยูกับการบำรุงรักษา

FDMNQ
BRC4C64-9

FDMRN FDMRN

อุปกรณมาตรฐาน

BRC1C61

FDMNQ FDMNQ
RNQ30 RNQ36-48

RR55
FDMRN


